
Les sentiers, notre 

patrimoine

Agir avec qualité, image de 

marque du CV oblige
Merci pour lôint®r°t que vous portez au 

Club Vosgien et à ses « sentiers ».



Accueil

Lôinitiation ¨ laquelle vous vous proposez ¨ 

satisfaire, se veut la « page pratique » du 

Guide ou Charte du Balisage, c.a.d. les 

principes de balisage fidèles en tous 

points à cette charte, la mise en 

application sur le terrain, les astuces.

Il vous permettra dor®navant dôencore mieux 

aborder ces techniques et la maintenance 

de nos itinéraires pédestres.



Accueil

Les statuts du Club Vosgien 

précisent: « Les Associations 

locales sôengagent ¨ respecter les 

directives de la fédération pour la 

signalisation en couleur des 

itinéraires pédestres ». A bon 

entendeuré



INITIATION AUX 

TECHNIQUES DE 

BALISAGE

RW 2023
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Avanttoute cr®ation dôitin®raire

Lôheure nôest plus, sauf exception, ¨ la cr®ation dôitin®raire. Bien au 

contraire il est demandé depuis 2022 aux AL de remettre en 

question  leur secteur de comp®tence afin dôanalyser la 

pertinence des itinéraires en place. 

Au cas o½ une cr®ation sôimpose ou est demand®e par la commune par 

exemple, pas de balisage:

Å Sans les accords écrits des propriétaires (commune, ass. foncière, 

ONF pour les forêts domaniales, parc naturel pour les sites classés 

et réserves faunistiques), et sans avoir consulté leur statut juridique. 

Les propriétaires dits « privés », sont absolument à éviter pour 

leur manque de pérennité dans le temps.

Å Sans avoir fait la « Demande de création / modification / 

suppressionè et obtenu lôaval du r®f®rent de district (ISD)et de la 

fédération (IGS). Cette demande permet également de figurer 

sur les cartes de randonnées



Un Guide du Balisageé

é a ®t® ®labor® en 2007 

à votre intention avec 

des normes basées 

sur des décennies

dôexp®riences. Il 

serait incongru de 

vouloir les refaire. 

Les mises à jour sont à 

présent informatisées.

(voir site de la fédération)



éainsi que du mat®rielé

ééprouvé est en vente pour la 

plupart, au siège de la 

fédération (dépôt dans le 

Haut-Rhin et en Moselle). Il 

sôagit de plaquettes, de 

panneaux directionnels 

vierges de différents 

formats, de signes 

réfléchissants et 

accessoires autocollants.

Leur mise en îuvre est 

régie par le Guide et cette 

initiation.Rail autocollant 

pour collier



Le balisage



Baliser un itinéraire est à la 

fois simple et difficile

Simple, puisquôil suffit de r®p®ter le 

signe choisi de place en place, 

constituant ainsi le fil dôAriane que 

suivront  les randonneurs.



Être efficace et discret sont des 

qualit®s qui ne sôacqui¯rent pas 

dôembl®e

Le terrain nôest pas toujours id®al en zone 

agricole, par manque dôarbres en for°ts 

après exploitation, etc. 

Si lôon ne respecte pas certains param¯tres, 

un travail inadapt® peut sôav®rer vain pour 

le randonneur.



Principes généraux de balisage

Une attention particulière est à porter:

Åaux croisements et intersections balisées 

ou non;

Åun sentier qui quitte soudain un grand 

chemin;

Åen agglom®ration et lorsque lôitin®raire 

quitte cette dernière.



Principes de base

Le bon sens, c. à d. se mettre à 

la place du randonneur qui 

ne connaît ni la région, ni 

vraiment lire une carte et é



Principes de base

élôamour du travail bien fait, 

soit un balisage CLAIR, 

ESTHETIQUE ET DURABLE.



Principes de base

Lôexp®rience et les conseils 

qui vont suivre, nous 

lôesp®rons, feront le reste. 



Principes généraux de balisage
Lôitin®raire devra °tre 
balisé dans les deux 
sens de marche. Les 
deux marques devront 
apparaître séparément 
lôune de lôautre (pas 

forcément sur le même 
support!), donc chaque 
signe (ou ensemble de 
signes) devra être placé 
dans une seule direction.



Principes généraux de balisage

Les marques de 

balisage seront 

placées face au 

randonneurs ou au 

maximum à 45°, de 

façon à être visible de 

loin. Les balises 

parallèles au chemin 

sont interdites sauf 

dans les virages et 

les routes!



Principes généraux de balisage

ÅLa pose des balises se 

fera à 1,80 ï2 mètres du 

sol de référence (chemin), 

pour les arbres et autres 

support haut (mur).

ÅElle ne sera que de 50 cm 

(cause engins agricoles) à 

1,5 mètre pour les potelets 

ou autres supports bas.



Principes généraux de balisage

Les balises seront 

obligatoirement 

groupées et non 

disséminées tout au 

long des parcours 

communs 



Principes généraux de balisage

Aux intersections 
dôitin®raires, aux sorties 
dôagglom®rations, aux 
gares (SNCF ou 
routières), parking, ou 
tout autre endroit 
important, il est 
n®cessaire dôinstaller des 
panneaux directionnels 
informant le randonneur 
sur sa route ou des autres 
possibilités. Cela lui 
évitera de sortir à chaque 
fois sa carte.



Principes généraux de balisage

Vigilance! : ll arrive que 

les poteaux des services 

techniques de la CEA 

(ou des communes), 

soient déplacés alors 

quôils sont porteurs de 

signalisation. Il se 

retrouvent à des 

endroits indus. 

Ici sur autorouteé



Choix du signe de balisage

Le CV a édicté des règles permettant de 

choisir le « bon » signe de balisage en 

fonction du type de projet, du réseau 

existant et en harmonie avec les 

secteurs riverainsé



Dans aucun cas, 

deux signes 

identiques ne 

pourront se 

c¹toyer. Côest 

lôint®r°t m°me du 

système à signes 

multiples. 



®®                  ®     ®

De ces signes®, seuls quelques-uns sont 

spécialisés:

ÅLes rectangles pour les grands parcours 

ou GR ;

ÅLes rectangles barrés de blanc pour leurs 

accès ou variantes.



ÅLes losanges et chevalets pour les 

sentiers interdépartementaux;



ÅLes anneaux pour les circuits dits auto-

pédestres de demi-journée. Ces derniers partent 

obligatoirement dôun parking. Eviter de faire 

côtoyer les signes identiques verts et bleu;

ÅLes disques pour les circuits dôune ou plusieurs 

journées.



Suivent tous les autres signes dans toutes 

les couleurs, sauf le blanc pouvant prêter 

à confusion avec certains marquages 

ONF. Il a été supprimé petit à petit depuis 

1996.



Choix du signe de balisage

Depuis 2015:

Un balisage spécial 
Marche Nordique  a 

vu le jour. Il utilise les 
matériels 

conventionnels + un 
autocollant spécifique 

représentant un 
marcheur nordique.



Choix du signe de balisage

En 2016, suite à la création

du « Chemin des Châteaux

forts dôAlsace», a été 

adopté ce nouveau signe de

balisage. Il a la même valeur

que tous les autres signes du CV et réservé à cet 

itinéraire.

Ce nôest pas un çattribut » et sera donc mis en 

place suivant les mêmes normes de balisage 

en vigueur.



Choix du signe de balisage

Il arrive quôun organisme 
financeur ou autre, 

demande à ce 
quôapparaisse son logo 

ou thème. Nos 
itinéraires étant 

protégés, le CV propose 
dôappliquer leur logo 

(25x25mm) en attribut
sur les balises et 

panneaux directionnels. Attribut IVV (Fédération Française 

de Sports Populaires)



Choix du signe de balisage

Exceptionnellement, 

sur certains refus et 

pour garder la 

maitrise du balisage, 

surtout des chemins 

non encore balisés, on 

pourra accepter le 

logo du demandeur en 

signe unique (format 

45X45). 



Le balisage: Hiérarchie des signes

En cas de parcours 
commun de plusieurs 
itinéraires, on balisera 

des différents signes en 
respectant la hiérarchie 

du tableau
signe/couleur, de haut 

vers le bas. 

Les signes seront 
obligatoirement regroupés 

sur un seul taquet .



Le balisage: Hiérarchie des signes

Pour les flèches le 

signe le plus bas 

dans la hiérarchie, 

se trouvera coté 

flèche



Le balisage: principe de base

Le système « DRC »( Départ 

(ou Direction), Rappel et 

Confirmation):

Il est à mettre en place 

obligatoirement ¨ lôorigine 

et aux intersections 

dôitin®raires, ainsi quôaux 

changements nets de 

direction lors de carrefour. 

Pour les cheminements sans 

changements de direction, les 

signes de « confirmation »(C) 

seront suffisants.

Direction

R
C



Le balisage: principe de base

Une première plaquette (sauf 

pr®sence dôun PD), sera 

placée dans la bonne  

direction à 1 à 2 mètres. 

Côest le signe çD »; Un peu 

plus loin, à 10 mètres 

environ, en fonction des 

supports sera placé un 

deuxième signe: « R »; enfin, 

à env. 30 mètres de « R », 

une balise de confirmation 

« C », puis tous les 250 à 

300 mètres  et en fonction 

des  chemins  ou pistes de 

débardage qui croisent.

Le système « Direction ou Départ ïRappel - Confirmation »

Départ

C:après 250-300m du premier C

: Changement de direction avec 

séparation dôitinéraires = 2 PD
C: Profiter du croisement 

de chemins si pas plus de 

300m

C: A env. 30m de R

PD

D: Changement de direction simple

D

R C

Pour une bonne 

compréhension, ce croquis 

nôillustre quôun seul sens de 

marche. La signalisation est, 

bien sûr, à appliquer pour les 

deux sens de marche.

R

C

R: A env. 10m du Départ

C

 



Le balisage: principe de base

Cas de circuit avec un ou 

plusieurs accès déportés: 

Lôacc¯s sera balis® du même 

signe que le circuit lui-

même.

Le départ sera matérialisé par 

un panneau « accès à 

lôitin®raire», ou « ésentier» 

placé directement sous le 

P10

P 10



Le balisage: principe de base

Les signes sur la face du 

tronc ou du rocher parallèles  

¨ lôaxe du chemin ou 

sentier, censés être vus dans 

les 2 sens de marche, sont en 

fait, vus par personne. Sur 

un trajet rectiligne, le même 

arbre bien choisi, portera donc 

un signe. Par contre, on 

profitera les arbres placés 

dans un virage prononcé, où 

le signe sera visible, cette fois-

ci des 2 directions.



Le balisage: fréquence des signes

La fréquence des signes dépend de la

configuration du sentier; un sentier en forêt, bien

tracé, sans croisement, ne demande quôunsigne

« C », bien placé tous les 250 à 300 mètres pour

rassurer le randonneur. Par contre, un sentier

entrecoupé de pistes de débardages, un sentier

de chaume croisé de sentes de troupeaux et/ou

souvent dans le brouillard, un sentier mal défini

dans les rochers, demanderons une

signalisation plus serrée, toujours bien face au

randonneur.



Le balisage en agglomérations

Il obéit aux mêmes règles 

quôen for°t.

Les descentes de 

gouttières sont idéales, les 

poteaux de signalisation 

routière et autres mats, 

sont également très 

pratiques.

Demander lôautorisation aux 

propriétaires avant 

exécution.

Direction

R
C



Balisage: En cas de rajouté

édôun balisage sur un 

itinéraire déjà balisé, 

remettre en cause 

lôensemble du tron­on 

en question et en 

profiter pour faire du 

neuf. Ne pas mélanger 

les systèmes, ici 

peinture et plaquettes.



Balisage: modifications dôitin®raires

Il arrive quôun itin®raire 
doit être dérouté 
provisoirement ou 
définitivement. Ces 
changements ne peuvent 
être pris en compte 
immédiatement par les 
cartes. Ils doivent donc 
être signalés sur le terrain 
aux deux extrémités de 
la modification au moyen 
du matériel prévu (flèche 
P8 et étiquette spéciale 
ou texte imprimante). 

Obligatoirement sur une flèche P8



Balisage: modifications dôitin®raires

Autre exemple de 

lôutilisation de 

lôautocollant 

« itinéraire modifié »



Balisage: peinture ou plaquettes

ÅLa peinture peut °tre dôun 

avantage sur certains 

parcours: montagne, 

vergers, vandalisme 

répétitif.

ÅLes plaquettes devront 

être utilisées partout où 

cela est possible et 

obligatoirement sur les 

grands parcours (GR)



Balisage: peinture ou plaquettes

Plaquette ou peinture, 

on évitera absolument 

dôutiliser un arbre 

marqué du poinçon 

ONF ou dôune 

marque de peinture 

orange oblique, donc 

condamné à être 

abattu. Se méfier 

également des arbres 

« murs èé



Balisage à la peinture

Les avantages:

ÅApplication sur tous les supports;

ÅMoins sensible au vandalisme;

ÅCoût modique;

ÅLôutilisation de pochoirs permet une 

présentation correcte;

ÅLôutilisation de peintures acryliques permet 

de nettoyer le mat®riel ¨ lôeau.



Les inconvénients:

ÅImpossibilité de baliser par temps humide;

ÅIl faut repasser pour peindre 3 à 4 couches;

ÅN®cessit® dôun pochoir pour une bonne 

présentation;

ÅLes signes « croissent è avec lôarbre;

ÅLes mousses et lichens verdissent les signes;

ÅFréquence de rafraichissement élevée.

Balisage à la peinture



Balisage à la peinture

Nécessité de pochoirs 

pour une bonne 

présentation

Ces pochoirs ont été réalisés 

au moyen dôune feuille de 

plastique souple. A remarquer 

les brins servant au bon 

centrage.



Balisage à la peinture

Gros désavantage du 

balisage à la peinture 

sur arbres, surtout les 

jeunes sujet, donc à 

éviter: les signes qui 

« croissent è. Ici lô©ge 

du balisage est de 3 

ans. 



Balisage à la plaquette

Il possède des avantages indéniables:

ÅBalisage par tous temps;

ÅPassage unique = gain de temps;

ÅPossibilit® de pr®parer les plaquettes ¨ lôavance;

ÅBalisage de présentation homogène;

ÅDémontage aisé (en principe) en cas de 
modification;

ÅEn cas dôabattage de lôarbre, la plaquette peut 
être déplacée par le bucheron (en principe);

ÅFr®quence dôentretien r®duite ¨ tous les 3 ans 
suivant lôexposition (nettoyage).



Mais:

ÅLes plaquettes sont plus sensibles à 

lôarrachage (vandalisme, çsouvenir »);

ÅLes entretoises en bois se dégradent en 

fonction de leur qualité;

Les points forts lôemportent n®anmoins 

sur les inconvénients

Balisage à la plaquette



Signalisation à la plaquette

Système de loin le 

plus utilisé:

Les plaquettes alu de 

format 10x7 cm (P7), 

et flèches mono-signe 

(2 signes tolérés) 

(P11) ou flèches 2 - 4 

signes (P8) et leurs 

taquets bois et 

pointes alu associés.

Lôusage de plaquettes confectionn®es 

pour 2 ou plus de signes, nôest pas 

admis.



Signalisation à la plaquette

Mise en place sur 
arbres:

Il est nécessaire 
dôintercaler entre le 

support et la plaquette, 
un taquet en bois pour 

faire « ressortir » le 
signe. On utilisera des 

pointes en aluminium de 
longueur adaptée en 
fonction des taquets 

utilisés (2-2.5 cm dans le 
bois de lôarbre). 



Signalisation à la plaquette

Lôutilisation de 

plusieurs signes 

oblige la confection  

de taquets doubles 

ou triples.
(Voir fiche technique pour 

réalisation)



Signalisation à la plaquette

Il arrive souvent que 

des itinéraires se 

chevauchent. On 

évitera de multiplier 

les taquets 

individuels (et les 

pointes!) au profit de 

taquets uniques 

adaptés. Seules les 

extrémités reçoivent 

les pointes.

Les taquets multi-plaquettes ne sont 

pas en vente à la FCV (voir FT pour 

fabrication)



Signalisation à la plaquette

Absolument à éviter! 

Rassembler les 
plaquettes sur un seul 
taquet = 2 pointes au 

lieu de 6!

Pour les intermédiaires 
utiliser des vis inox

4 x16

Voir fiche technique pour la 
confection des taquets 



Signalisation à la plaquette

Åé Ou ­a



Signalisation à la plaquette

Toujours installer la 

ou les plaquettes 

dans lôaxe du support, 

ici lôarbre accusant un 

angle. Dans ce cas 

précis, le matériel 

sera toujours 

parallèle, même si 

lôarbre devait 

continuer à pencher. 



Signalisation à la plaquette

Les plaquettes ne sont

pas prévues pour une

fixation verticale. La P7

est une plaquette

mono-signe et doit être

utilisée comme tel!



Signalisation à la plaquette

La P7 est une 

plaquette mono-signe 

et doit être utilisée 

comme tel et encore 

moins avec une 

flèche!



Signalisation à la plaquette

Fixation sur des 

supports autres:

Les potelets sont 

existants (p©turage)é



Signalisation à la plaquette

é soit ¨ cr®er: Ils 

seront en bois traités 

dia.10-12 cm, ou en 

quartier de châtaignier 

ou de chêne et de 2 m 

de long (env. 1,5 m 

hors sol).

Fixation des plaquettes 

par vis inox (pointes 

déconseillées).



Balisage à la plaquette

Avant toute chose, et 

je ne savais pas quôil 

fallait le préciser, 

enlever le film 

protégeant la 

plaquette, avant 

application du signe.

Sinoné

é­a!



Signalisation à la plaquette

Fixation sur des 
supports autres: 

En zone agricole, il faut 
penser aux mastodontes 
dôexploitation qui risquent 
de casser les potelets 
lors des manîuvres: 
Utiliser des potelets bas 
(dia.12cm) ou des bornes 
en pierre ou béton (pas 
dôabornement!)



Signalisation à la plaquette

Nouveau 2014!

Une plaquette incurvée 

(réf. P7c) est à présent à 

disposition.

Elle épouse parfaitement

les poteaux et potelets de 

dia 10 cm et plus, et 

ainsi, est moins sujette à 

écornement et 

arrachement par engin.  



Signalisation à la plaquette

Les chemins rétrécissent de 

plus en plus et empêche 

lôinstallation de potelets. A

Un autre moyen de baliser 

en zone agricole: au milieu 

du chemin avec la borne 

« Khéops » en retrait du 

virage. Cette dernière sera 

moulée avec un sommet 

légèrement pyramidal qui 

dépassera de quelques 

centimètres le niveau  du 

chemin.



Signalisation à la plaquette

par  borne dite « Khéops »
La borne en place,

préconisation de 

bétonner légèrement 

la surface entourant 

la borne afin que 

lôherbe ne puisse la 

cacher. Problème si 

se forment des 

ornières de part et 

dôautres, car danger 

pour les carters de 

voiture ou disparition 

du balisage en cas 

de réfection du 

chemin.



Signalisation à la plaquette

Fixation sur des supports 
autres:

ÅSur grillage: utiliser du fil 
de fer plastifié ou contre 
plaque vissée

ÅLa présence de rocher ou 
de soubassement de mur, 
permet de coller la 
plaquette ou la flèche. 
(colle Rubson extérieure 
ou utilisation de perceuse à 
percussion sur batterie) 

Rappel: Pas dôutilisation 
sur monuments ruraux!


